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M.ezGo အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေကာက္ခံေရး စနစ္

အသုံးျပဳပုံ လမ္းၫႊန္





M.ezGo အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေကာက္ခံေရး စနစ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေခတ္မီွတုိးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားခရီးသြားရာတြင္ ေငြေကာက္ခံေရး

ဂိတ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ တန္းစီၿပီး လမ္းအသုံးျပဳခ ေပးေဆာင္ေနရေသာ အေျခအေနမွ

အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေကာက္ခံေရး စနစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ခရီး သြားလာႏုိင္ရန္

ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ တုိးဂိတ္အတြင္းမွ ေမာင္းႏွင္သြားႏုိင္ျခင္း

ETC စနစ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တုိးဂိတ္တြင္ တစ္သမတ္အရိွန္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္သြားႏုိင္ပါသည္။
ကားမွန္အတင္အခ် ျပဳလုပ္ရန္ မလုိပါ။ တုိးဂိတ္တြင္ ကားေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းမွ ကင္းလြတ္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထူထပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မွဳ ့ကုိပါ
ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။
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ETC စနစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ေသာ ပစၥည္း (OBU - On Board Unit)

Electronic Toll Collection (ETC)

OBU ပုိင္ရွင္
ဖုန္းနံပါတ္

လက္ရွိ ကားသုံးသူ
နံပါတ္ကုိ အသုံးျပဳပါမည္

ကြ်မ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တပ္ဆင္ေပး
ရပါမည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီးလွ်င္တစ္ခုတပ္ဆင္
ရပါမည္။ ကားေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခြင့္မရွိပါ။

ကုန္းလမ္းပ့ုိေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမွဳ ့ဦးစီးဌာန
မွထုတ္ေပးထားေသာ သက္ေသခံကဒ္ပါ
အခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ မွတ္တမ္းတင္ထား
ပါသည္။



၂။ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ ( Cash Card )

(သုိ ့မဟုတ္)

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသူ၏
မွတ္ပုံတင္(သုိ ့) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တုိ ့့ျဖင့္မွတ္တမ္းတင္
ရပါမည္။

Cash card တစ္ခုသည္ ကားရွိ

OBU တြင္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

CARD ပုိင္ရွင္
ဖုန္းနံပါတ္

ETC စနစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း
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Cash card တုိင္းသည္ ကားေပၚရွိ
OBU တြင္ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

မိမိ Cash card အသုံးျပဳခဲ့

ေသာ History ကုိ M.ezGo web

တြင္ အခ်ိန္မေရြးျပန္စစ္ေဆးနုိင္ပါသည္။

Cash card ကုိ ကားထဲ မထားခဲ့ပါႏွင့္

Electronic Toll Collection (ETC)



လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ On Board Unit (OBU) ကုိ ဂိတ္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ

Road Side Unit (RSU) မွဖတ္ၿပီး က်သင့္ေငြႏွဳတ္ေစၿပီး ေမာင္းႏွင္သြားေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

M.ezGo လမ္း အသုံးျပဳရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

ေမာင္းတံ မပြင့္ေသာအခ်က္မ်ား
- ဆားဗစ္စင္တာမွ တပ္ဆင္ေပးထားေသာ
OBU မဟုတ္ျခင္း။
- OUB တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္
ႏွင့္ ANPR ကင္မရာ VCS တုိ ့မွ ေပးပုိ ့ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေနျခင္း။
- OBU တြင္ ETC ကဒ္ မတပ္ဆင္ထားျခင္း။
- ETC ကဒ္တြင္ ေငြမလုံေလာက္ေတာ့ျခင္း။
- ETC လမ္းအတြင္းသုိ ့ေမာင္းႏွင္ ၀င္ေရာက္ရာ
တြင္ 20km/h ႏွဳန္း ျဖင့္သာ ေမာင္းနင္၀င္ေရာက္
ရပါမည္။

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီး ရပ္တန့္
ႏုိင္ေသာ အကြာအေ၀းမွ ေမာင္းႏွင္ရပါမည္။
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Grand Opening တြင္ အသုံးျပဳနုိင္မည့္
ဂိတ္မ်ား

၁။ အမွတ္(၃) လမ္းဆုံ တုိးဂိတ္

၂။ ျဖဴးတုိး ဂိတ္

၃။ ေနျပည္ေတာ္ စီလမ္းဆုံ တုိးဂိတ္

၄။ မိထီၳလာ (သီးကုန္း) တုိးဂိတ္

၅။ မႏၱေလး (စကားအင္း) တုိးဂိတ္

၆။ မႏၱေလး ( တံခြန္တုိင္) တုိးဂိတ္


